
Réducteur de pattes
butt reducers

Les réducteurs de pattes racinaires 
permettent d’arrondir la partie 
conique des grumes. Segem conçoit 
des réducteurs capables de s’intégrer 
dans des installations existantes 
afin d’améliorer les performances  
des lignes de sciage en aval. Ils 
complètent également les parcs à 
bois réalisés par SEGEM jusqu’à 
des cadences élevées dans le cas 

d’alimentation de lignes canter.

The roots butt reducers enable to 
round off the cone-shaped end of 
logs. SEGEM designs butt reducers 
that can be integrated in existing 
installations in order to improve the 
results of downstream sawing lines.
They also complete the log yards 
provided by SEGEM up to high 
performance in case of feeding of 
canter lines.
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Options :Options :

Articulated chainChaîne articulée

2 à 12 Logs length (m)Longueur des bois (m)

650 900 1500 ModelModèle

150 200 400 Minimum diameter (mm)Diamètre admissible mini (mm)

6000 8000 10000 Weight (kg)Poids (kg)

650 900 1200 Maximum diameter (mm)Diamètre admissible maxi (mm)

720 1020 1200 Head length (mm)Longueur tête (mm)

37 < 55 Number of arms (kw)Puissance (kw)

24 - 30 - 34 - 40 Number of toolsNombre de couteaux

Kicker (left or/and right)Éjecteur (droite et/ou Gauche)

P h o t o s  e t  i n f o r m a t i o n s  n o n  c o n t r a c t u e l l e s
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Dimension (mm) MINI

A

B

C
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Max

2000

3200
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